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Diseñado especialmente para instalaciones seguras de la administración y el ejército, el conmutador KVM Secure 
OmniView le permite controlar varios ordenadores USB desde una única consola USB. Este producto garantiza la 
integridad de sus datos confidenciales al conmutar de forma segura entre ordenadores con información confidencial y 
ordenadores sin acceso a esta información. El conmutador KVM Secure OmniView ha alcanzado el nivel EAL 4 de los 
criterios de la NIAP*.

Disponible en modelos de 2, 4 y 8 puertos, el Conmutador cuenta con un procesador exclusivo para cada puerto de 
ordenador. Esto mantiene cada ordenador separado y seguro en todo momento y evita la transferencia de datos entre 
ellos. El dispositivo no dispone de memoria intermedia ni de capacidad de almacenamiento de datos, impidiendo que se 
transfieran de forma no intencionada claves o cualquier otro dato cuando se conmuta de un ordenador a otro. 

Características del producto: 

● Mantiene los ordenadores funcionando separadamente con diferentes niveles de seguridad, protege datos protegidos y previene la transferencia de datos entre 
ordenadores

● Impide que se transfieran de forma no intencionada claves o cualquier otro dato cuando se pasa de un ordenador a otro
● Evita que los datos se guarden en el conmutador KVM
● Evita la posibilidad de que se manipule la lógica del KVM
● Impide que se manipulen los componentes
● Indica si el conmutador KVM ha sido manipulado; si está intacto garantiza su seguridad 

Contenido de la caja: 

● Conmutador KVM Secure OmniView
● Adaptador de alimentación 5 V CC, 2,6 A
● Manual del usuario
● Guía de instalación rápida 

Puede que también le interese: 
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